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Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Planer und Verarbeiter 
beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen 
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben der Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, Normen und Systemzulassungen sind zu beachten. Balkone, Laubengänge und Vordächer benötigen 
eine eigene Statik.

Bauteil, exemplarischBauteil, exemplarisch

Stahlbalkon, gestützt

Jalousie, Kasten wärmegedämmt

Innenputz

Trittschall- und Wärmedämmung

Stahlbetondecke

Schöck Isokorb® XT Typ SQ

Bodenbelag, schwimmender Estrich

Elastische Fuge

Sichtmauerwerk, Klinker

Aluminiumverbundplatte, Unterkonstruktion

Aluminiumwanne mit Gefälle

Holzdielen, Unterkonstruktion, Stelzlager

Fensterelement, Türelement

Schwelle, wärmegedämmt

Fassadenrinne

Stahlbetonsturz

Thermisch getrennter Anschluss an eine Decke

Zweischaliges Mauerwerk
Detail oben Tür | unten Fenster mit Jalousie

Kopfplatte mit Knagge, Adapter optional

Stahlstütze mit Korrosionsschutz

Stahlprole mit Korrosionsschutz


