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Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Planer und Verarbeiter 
beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen 
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben der Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, Normen und Systemzulassungen sind zu beachten. Balkone, Laubengänge und Vordächer benötigen 
eine eigene Statik.

Bauteil, exemplarischBauteil, exemplarisch

Deckenrandschale, wärmegedämmt

Bitumenbahn R500, besandet

Geländer, optional

Bohle, Mehrschichtholz

Attikaabdeckung, Halterungen, Stoßverbinder

Drainelement

Kiesstreifen, Gründach

Detail Attika | Dachrandausbildung

Thermisch getrennter Anschluss an eine Decke
Stahlbetonattika als Fertigteil
Monolithisches Mauerwerk

Stahlbetondecke

Innenputz

Mauerwerkswand (z. B. Dämmziegel)

Abdichtung

Attika, Stahlbetonfertigteil

Schöck Isokorb® CXT Typ A

Gefälledämmung Schutzvlies

Außenputz mit Gewebeeinlage


