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Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania 
produktu w projekcietechnicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. 
Należy przestrzegać odpowiednich specy	kacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń 
statycznych przez uprawnionego projektanta.

Element budowlany, przykładElement budowlany, przykład

Przekrój pionowy
Detal elewacji| cokół
Płyta włókno-cementowa na drewnianej podkonstrukcji
Termicznie oddzielona ściana z fasadą wentylowaną

Taśma EPDM

Schöck Isolink® typu F część TA

Podkonstrukcja drewniana

Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)

Schöck Isolink® typu F-S1

WentylowaniePro	l wentylacyjny, separacja termiczna lub siatka zabezpieczająca przed owadami

Izolacja obwodowa

Uszczelnienie

Płyta okapnikowa lub pro	l startowy

Ochrona przed wilgocią

Zaprawa 

Deski szalunkowe, przykręcane

Pro	l tynkarski, taśma uszczelniająca połączenia

Ściana murowana lub żelbetowa

Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływająca


